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Experiencia
Servosis tiene una vasta experiencia en pruebas 
trabajadas para piezas y materiales. Más de tres 
décadas trabajando nos avalan como referente en el 
sector.
Nuestra gama de productos incluye todos los campos: 
aeronáutica, automoción, construcción, madera, 
composites, ferrocarril...

Innovación
Estamos en contacto con los principales fabricantes e 
institutos de investigación del sector, con el fin de 
poder ofrecer productos actualizados, adaptados a las 
normativas más recientes del sector.

A medida
Nuestra ventaja competitiva es nuestra capacidad para 
ofrecer soluciones personalizadas, de acuerdo con las 
necesidades específicas de cada uno de nuestros 
clientes.clientes.
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MODELO ME-402

Máquina Universal de Ensayos, electromecánica, 1 a 300 kN

CONTACTA
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ME-402 descripción

ME 402/20

+ Placas de compresión

ME 402/5 kN con accesorios específicos para pruebas de tubos de
amortiguadores.

ME 402/1 tabletop

+ Accesorio de flexión de 
3 puntos

Las máquinas de ensayos serie ME-402 cubren la 
gama de bajas cargas para ensayos cuasi 
estáticos en todo tipo de materiales, como son: 
plásticos, cauchos, aceros, aluminios, materiales 
de construcción, suelos, asfaltos, etc.

La precisión en la medida de los canales 
analógicos de fuerza y desplazamiento cumple 
con la Clase 1 de la Norma EN-7500-1.

Se construyen en capacidades de 0,1 hasta 30 t.

Se construyen en formato suelo o sobremesa.

Su versatilidad le permite ser utilizada en la 
mayoría de los ensayos normalizados, pudiendo 
trabajar tanto a tracción o como a compresión, con 
el utillaje adecuado, dentro del mismo espacio.

Se compone básicamente de bancada, columnas 
laterales (dependiendo de la capacidad pueden 
ser 2 ó 4), puente superior, puente inferior, célula 
de carga, mordazas, útiles  de compresión, flexión, 
etc.

El control es por ordenador basado en nuestro 
programa PCD2K

La velocidad de desplazamiento puede variar 
entre una máxima de 100 mm/min y una mínima 
de 0,0001 mm/min. Opcionalmente se pueden 
conseguir 200 y 500 mm/min.
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ME-402  Especificaciones

ME
402/30t

ME
402/20t

ME
402/10t

ME
402/5t

ME
402/2t

ME
402/1t

ME
402/0,1t

3002001005020101
Capacidad de carga 
(kN)

200. Opcional hasta 500 mm/min
Máx. velocidad de 
trabajo(mm/min)

Fuerza: ± 1 %
Desplazamiento: ± 1%

(opcional 0,5 %)
Precisión

1000
Máx. distancia entre 
mordazas.(mm)

400 en modelos al suelo/  300 in modelos sobremesa
Recorrido del 
husillo(mm)

610610610610520520350
Distancia libre entre 
columnas(mm)

n.a.n.a.350350350350350

Distancia libre entre 
columnas, formato 
sobremesa

900 /500 
/2200

900 /500 
/2150

900 /500 
/2100

900 /500 
/2050

800 /500 
/2000

800  /500 
/1800

650 / 400 / 
1800

Dimensiones. 
Ancho/fondo/alto 
(mm)

n.a.n.a.
600 / 500 

/1650
550 /450 

/1650
500 /400 

/1500
500 /400 

/1500
500 /400 

/1500

Dimensiones serie 
sobremesa(mm)

980790710610410310180
Peso 
aproximado(Kg)

220/380 VAC / 50/60Hz ± 10%
Especificaciones 
eléctricas

Podemos construir otras capacidades bajo pedido. 
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MODELO ME-405

Máquina Universal de Ensayos. Doble Husillo

CONTACTA
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Las máquinas de ensayos serie ME-405 cubren la 
gama de bajas cargas para ensayos quasi estáticos 
en todo tipo de materiales, como son: plásticos, 
cauchos, aceros, aluminios, etc.

La precisión cumple con la Clase 1 de la Norma EN-
7500-1.

Se construyen en capacidades de 0,1 hasta 50 t.

Su versatilidad le permite ser utilizada en la mayoría 
de los ensayos normalizados, pudiendo trabajar 
tanto a tracción o como a compresión, con el utillaje 
adecuado, dentro del mismo espacio.

Se compone básicamente de bancada, columnas 
laterales (dependiendo de la capacidad pueden ser 2 
ó 4), puente superior, puente inferior, célula de 
carga, mordazas, equipo de medida y control, 
conformado por un Pc y el software de control  
PCD2K

Velocidad de desplazamiento estándar :

 Vmax = 200 mm/min.

 Vmin = 0,0001 mm/min.

 Opcionalmente Vmax. = 500 mm/min.

. ME 405 + CILINDRO SERIE CH9

ME 405 EQUIPADA CON CAMARA CLIMATICA
ME 405 + MORDAZAS DE ACCIONAMIENTO 

LATERAL SERIE 4013 + UTIL FLEXION 4 PUNTOS
ME 405 + MORDAZAS DE TRACCION  

ACCIONAMIENTO MANUAL SERIE 4012
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ME 405 accesorios: extensometría

Serie CDA

Extensómetro automático axial 
hasta rotura de probeta para 

ensayos de tracción

 Lo 100-200-500mm 
(opcionalmente otras medidas)

 Def. máx. 50-100 mm 
(opcionalmente otras medidas)

 Accionamiento automático 
desde el PC

 Pinzamiento sobre probeta 
redonda o plana.

 Principio de medida  
optoincremental

Serie CDD

Extensómetro manual axial hasta rotura 
de probeta para ensayos de tracción

 Lo 100-200 ( opcionalmente otras 
medidas )

 Def. máx. 50-100 mm

 Opcionalmente pinzado neumático

Principio de medida optoincremental. 

 Pinzamiento sobre probeta redonda o 
plana Serie CDR

Extensómetro manual para 
el cálculo del límite y 

módulo elástico

 Lo 50, 100

 Def. máx. 2,5 mm

 Posibilidad de montaje 
doble

 Principio de 
funcionamiento puente de 
wheatstone. 

 Pinzamiento sobre 
probeta redonda o plana

Serie CDL

Extensómetro de pinzado 
manual lateral o diametral

 Tipo de sensor LVDT.

 Recorrido nominal: 3 a 10 mm.

 Apreciación: 0,001 mm.

 Linealidad: 1 %

 Anchura muestra: 10-25 mm.
(puede modificarse bajo demanda)

Extensómetros Epsilon

Distintas especificaciones

Modelo 3560.- Extensómetro biaxial

Medida de deformación axial y 
transversal.

Modelo 3542.- Extensómetro axial

Lo 10-50 mm

Principio de medida: Puente de 
wheatstone

Gran diversidad de modelos para 
ensayos concretos
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ME 405 accesorios: extensometría

Serie CDO / 2 / 100

Extensómetro óptico para ensayos de tracción 

 Incorpora 2 cámaras, separadas a distancias comprendidas entre 
50 y 200 mm.

 Una vez posicionado, el usuario no necesita manipularlo.

 Auto calibración. Sistema basado en marcas.

 Iluminación auxiliar para evitar distorsiones debidas a la luz 
ambiente.

 Le: Variable entre 50-200 mm  --  Le: 0-100mm

 Apreciación: 0,002 mm

 Precisión: 0,003 mm hasta 0,3 mm -- +/- 1% a partir de 0,3 mm.

Serie CDO / 1 / 50

Extensómetro óptico de propósito general

 Extensómetro dotado de una cámara para medidas de 
deformación en todo tipo de materiales.

Precisión: Entre 0,01mm y  0,002 mm en función del modelo de 
cámara utilizado.

 Medidas de deformaciones localizadas (seguimiento de grietas...)

Series CDO. Video extensómetros

Extensómetro Láser

Extensómetro sin contacto para medidas de alargamiento

 Medida sin contacto

 Comunicación serie RS232

 Multitud de modelos, características técnicas según modelo

Extensómetro Láser
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ME 405  accesorios:

ACCESORIOS PARA ENSAYOS DE FLEXION

Fabricamos utillaje para cualquier tipo de ensayo a flexión.

Algunos útiles pueden ser montados sobre la bancada, sobre la célula de carga y otros son equipos independientes. 

Mecanización a medida para montaje de captadores de deformación para la medida de flecha.

Utillaje específico para:

 Flexión en cementos

 Flexión en aislantes

 Flexión en maderas

...

ENSAYOS CLIMATIZADOS
 Horno Bipartido hasta 1000ºc

Cámara climática frio-calor 

Platos de compresión calorifugados…...

ACCESORIOS PARA ENSAYOS DE COMPRESION

 Circulares con distintos diámetros. Con o sin centrador.

 Cualquier  medida

 Tratamiento de endurecido.

 Mecanizados para montaje de otros útiles, palpadores...

Servosis diseña y fabrica todo tipo de accesorios, tanto basados en normas 
internacionales como a medida de una necesidad concreta de nuestros clientes.

ENSAYOS NORMALIZADOS
 Compresión de asfaltos.

 Compresión en cementos.

 Compresión en maderas.

 Compresión en aislantes

...

 Diseños en constante evolución, adaptados a las Normativas 
mas actuales.
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ME 405  accesorios:

MORDAZAS

La serie ME 405 puede incorporar distintos tipos de mordazas de amarre para los ensayos a 
tracción, tanto las series estándar como diseños a medida.

TIPO DE 
CIERRE

ACCIONAMIENTORANGO DE  
CARGAS

MODELO

Cónico.Manual. Mecánico con 
muelle.

0,5-200 t4012 ACM

Cónico.Neumático. Aire 8Bar.0,5- 10 t4011 ACN

Cónico.Hidráulico. Aceite 200 Bar5- 100t4011 ACH

LateralHidráulico. Aceite 200 Bar.10-250 t4013 ALH

Las mordazas de accionamiento hidráulico pueden ser conectadas al grupo hidráulico de la máquina de ensayos o 
ser suministradas como un elemento independiente con grupo hidráulico dedicado.

Todos los modelos disponen de cuñas de amarre intercambiables para muestras de diferentes diámetros y de caras 
planas.

Las series 4011 y 4013 disponen como elemento opcional de un mecanismo de bloqueo para permitir la realización 
de ensayos tracción/ compresión con paso por carga cero.

4012 ACM 4011 ACN 4013 ALH4011 ACH
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ME 405  características

ME
405/50

ME
405/40

ME
405/30

ME
405/20

ME
405/10

ME
405/2
405/5

ME
405/1

50403020102/51Capacidad de carga (t)

200. Opcionalmente hasta 500 mm/min
Velocidad máx. de 
trabajo ( mm/min)

1350
Máx. luz axial libre 
(mm)

0Mín. luz axial libre (mm)

610610610610
520

Opc. 610
520

Opc. 610
350

Luz lateral libre entre 
columnas (mm)

900900900900
800

Opc. 900
800

Opc. 900
650

Dimensiones marco de 
ensayos. Frontal (mm)

500500500500500500400
Dimensiones marco de 
ensayos. Fondo (mm)

2400225022002150210021001900
Dimensiones marco de 
ensayos. Altura (mm)

13001010910840710630380
Peso aprox. Marco de 
ensayos( Kg)

220/380 VAC / 50/60Hz +/- 10%Requisitos eléctricos

Potencias intermedias pueden ser fabricadas bajo demanda, normalmente  sus medidas se asocian al modelo inmediatamente superior.
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MODELO MUE-403

Máquinas de ensayos servohidráulicas,  50 - 1000 kN

CONTACTA
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Las máquinas de ensayo MUE-403 permiten 
realizar ensayos estáticos y dinámicos con 
distintas capacidades ,de 5 a 150 Tm, hasta 10 
Hz .

Diseñada  principalmente para ensayos aceros y 
materiales rígidos, tanto en barras redondas 
como planas y corrugados, permite también 
realizar ensayos de cualquier otro tipo de 
material.

Alta rigidez, escaso mantenimiento, fácil 
instalación, gran variedad de ensayos, rapidez en 
la colocación de diferentes muestras son algunas 
de sus características.

Todo el sistema es servocontrolado
hidráulicamente, incluidos los accionamientos de 
las mordazas, movimientos y bloqueo del puente 
superior

Incorpora un grupo hidráulico diseñado 
específicamente para su accionamiento.

Sus componentes básicos son:

 Cabezal superior móvil con sistema de bloqueo 
hidráulico de accionamiento automático.

 Cilindro hidráulico incorporado en la bancada:

Serie CH4: Cilindro bajo rozamiento. 
Frecuencia de trabajo hasta 10 Hz 

Todos los cilindros incorporan servoválvula e 
control y captador de desplazamiento 
incorporado en el propio vástago del cilindro.

 El control se realiza a través de ordenador, con 
software para la realización  de ensayos PCD2K, que se 
incorpora  en el mismo rack que el grupo hidráulico o en 
mesa de control aparte.

 Cuadro con pulsadores para accionamientos 
hidráulicos de mordazas y desplazamiento del puente 
superior.

En función del tipo de muestra a ensayar se pueden 
instalar distintos tipos de mordazas y multitud de 
accesorios, así como elementos de extensometría para la 
medida de las deformaciones.

MUE 403/120

MUE 403/60

MUE 403 descripción
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Están diseñados para trabajo en ensayos estáticos y quasi estáticos, pudiendo ocasionalmente, ser empleados en 
ensayos cíclicos, con una frecuencia máxima de 10 Hz.

El sellado es por juntas de bajo rozamiento y alta velocidad, e incorpora un circuito de drenaje para recoger las 
pequeñas fugas, que normalmente, se originan trabajando en dinámico.

La fuerza y la carrera se adecua en cada caso a los requerimientos del proyecto, partiendo de los sig. Valores:

Carrera mínima: 50 mm //  Capacidad de carga mínima : 1000Kgf.

CILINDRO HIDRÁULICO SERIE CH4

CILINDRO PRINCIPAL

MORDAZAS DE AMARRE

LA SERIE MUE/403 puede equiparse con los tres tipos de mordaza que se detallan a continuación:

CAPACIDAD DE 
CARGA A TRAVÉS 
DE LAS CUÑAS

TIPO 
DE 
CIERRE

TIPORANGO DE  
CARGAS

MODELO

100% Tracción
10 % Compresión

Cónico.Hidráulico
. Aceite 
200 Bar

5- 100t4011 ACH

100% Tracción
100% Compresión

LateralHidráulico
. Aceite 
200 Bar.

10-250 t4013 ALH

100% Tracción
100% Compresión

Cónico.Hidráulico
. Aceite 
200 Bar

5- 100t4011 ACHt

4011 ACH

4013 ALH

MUE 403 descripción



www.servosis.com

M
U

E
 4

0
3MUE-403  Especificaciones

MUE 
403/100t

MUE 
403/60t

MUE 
403/40t

MUE
403/5t

2222Columnas

1000/750600/500400/30050/40
Capacidad de carga 
en estático/dinámico 
(kN)

FUERZA: ±1 % entre 1 y 100%  Nominal. (opcional ± 0,5%)
DESPLAZAMIENTO: ± 1% entre 1 y 100% Nominal (opcional ± 0,5%)

Resolución

± 50; ± 75; ± 100; ± 125; ± 150
Recorrido del 
actuador(mm)

Actuador modelo CH4, entre 0,01 y 5 Hz
Frecuencia de 
trabajo(Hz)

Automático con sistema de bloqueo hidráulicoDesplazamiento de 
travesaño superior*

± 10VDC para fuerza, desplazamiento y canales de medida auxiliares
Señal analógica de 
medida(V)

Interface AD/DA 16 bitsComunicación con PC

200 mm/min típico. Configurable para mayor velocidad bajo pedido..
Máx. velocidad de 
desplazamiento 
(mm/sec)

1201109060
Diámetro de columnas 
(mm)

Entre 1500 y 2500. Otros valores pueden ser ofertados bajo pedido.
Máx. luz vertical libre 
sin mordazas(mm)*

2 versiones: A= 600mm; B= 800mm
Luz libre lateral entre 
columnas (mm)*

Ancho: Versión A=1200; Versión B= 1400
Profundidad: 800mm

Altura: entre 2700 y 3700 (dependiendo de la distancia axial)
Dimensiones 
aprox(mm)

290023501900650
Peso aproximado del 
marco de ensayo (Kg)

Dependiendo del grupo de potencia hidráulica seleccionado. 
Energía eléctrica (kW)

220/380 VAC / 50/60Hz ±10%
Requisitos eléctricos

* Opciones a definir en el pedido.
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MODELO MUE-404
Máquinas de ensayos servohidráulicas,  600 - 2500 kN

CONTACTA
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Las máquinas de ensayo de la serie MUE-404
permiten realizar ensayos estáticos y dinámicos
de baja frecuencia a tracción y a compresión en
el mismo espacio, a través de un cilindro de
doble efecto controlado con servoválvula.

Se utilizan principalmente para ensayos de
tracción de probetas metálicas, tanto en barras
redondas como planas y corrugados.

Las capacidades de carga de trabajo están
entre 60 y 200 Tm. (Bajo petición hasta 500
Tm)

Cuando estas máquinas se utilizan para
realizar ensayos estáticos se instalan grupos
hidráulicos de caudal entre 13 y 38 li/min.,
consiguiéndose velocidades de desplazamiento
de aprox. 3 mm/sg.

En ensayos dinámicos se estudiará el caudal
en función del ensayo. Máxima frecuencia de
trabajo 10Hz.

Las mordazas estándar son hidráulicas con
accionamiento cónico,. siendo en algunos
casos posible utilizar la inferior como puente
de flexión( opcional).

Opcionalmente puede incorporar mordazas de
accionamiento lateral

El cabezal superior se desplaza y bloquea
hidráulicamente, siendo su carrera estándar 700
mm.

Incorporan servocilindros de la serie CH4, cuyo
sellado se realiza a través de juntas de bajo
rozamiento y alta velocidad, e incorpora un circuito
de drenaje para recoger las pequeñas fugas, que
normalmente, se originan trabajando en dinámico.

La fuerza y la carrera de los cilindros se adecua en
cada caso a los requerimientos de la máquina, a la
cual ha de ser conectado y están preparados para
ser montados en la bancada.

El control se realiza a través de ordenador, con
software de control PCD2K. Todo el equipo de
control se entrega montado sobre un mesa,
opcionalmente también puede ser panelado en un
rack 19”

En función del tipo de muestra a ensayar se
pueden instalar distintos tipos de mordazas y
multitud de accesorios, así como elementos de
extensometría para la medida de las
deformaciones.

.

MUE 404/60

MUE 404/120

MUE 404 descripción
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Están diseñados para trabajo en ensayos estáticos y quasi estáticos, pudiendo ocasionalmente, ser empleados en 
ensayos cíclicos, con una frecuencia máxima de 10 Hz.

El sellado es por juntas de bajo rozamiento y alta velocidad, e incorpora un circuito de drenaje para recoger las 
pequeñas fugas, que normalmente, se originan trabajando en dinámico.

La fuerza y la carrera se adecua en cada caso a los requerimientos del proyecto, partiendo de los sig. Valores:

Carrera mínima: 50 mm //  Capacidad de carga mínima : 1000Kgf.

CILINDRO HIDRÁULICO SERIE CH4

CILINDRO PRINCIPAL

MORDAZAS DE AMARRE

LA SERIE MUE/403 puede equiparse con los tres tipos de mordaza que se detallan a continuación:

CAPACIDAD DE 
CARGA A TRAVÉS 
DE LAS CUÑAS

TIPO 
DE 
CIERRE

TIPORANGO DE  
CARGAS

MODELO

100% Tracción
10 % Compresión

Cónico.Hidráulico
. Aceite 
200 Bar

5- 100t4011 ACH

100% Tracción
100% Compresión

LateralHidráulico
. Aceite 
200 Bar.

10-250 t4013 ALH

100% Tracción
100% Compresión

Cónico.Hidráulico
. Aceite 
200 Bar

5- 100t4011 ACH

4011 ACH

4013 ALH

MUE 404 descripción
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MUE 404  características

MUE
404/200

MUE 
404/150

MUE 
404/100

MUE
404/60

4444Numero de columnas

200/170150/130100/8560/50
Capacidad 
estático/dinámico

FUERZA: +/-1 % entre 1 y 100%  de l nominal. ( opcional +/- 0,5%)
POSICION: +/- 1% entre 1 y 100% del nominal ( opcional +/- 0,5%)

Exactitud de la 
medida

Estándar +/- 125. Opcional otras .
Recorrido del pistón 
(mm)

0,01-10
Gama de frecuencias 
de trabajo ( Hz)

Automático mediante pulsadores subida/bajada
Recorrido entre 700 y 1000 mm ( opcional 1500 mm)

Desplazamiento 
puente superior

+/- 10VDC en Fuerza, Posición y Extensometría.
Señal eléctrica de  
Salida analógica (V)

Mediante interface AD/DA 16 bitsComunicación PC

En función de grupo hidráulico incorporado. A concretar en pedido.
Velocidad mx. Trabajo 
(mm/sg)

12011010090
Diámetro columnas 
(mm)

700
Máxima luz axial entre 
mordazas(mm)

560
Luz frontal entre 
columnas

1200/800/32501150/700/31001100/600/2900900/600/2750
Dimensiones marco 
de ensayos 
frente/fondo/alto(mm)

5600390031002400
Peso aprox. Marco de 
ensayos( Kg)

En función de grupo hidráulico incorporado. 
Potencia eléctrica 
requerida (kW)

220/380 VAC / 50/60Hz +/- 10%Requisitos eléctricos 

*: Opciones a concretar en pedido
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SERIE MUF-401
Máquinas dinámicas hasta 100 Hz. 2-50T

CONTACTA
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Diseñadas para satisfacer los requerimientos 
en ensayos a frecuencias de tipo medio y alto, 
hasta aprox. 100 Hz. y con capacidades de 
carga entre 2 y 50 t.

Incorporan 2 columnas sobre las que  se 
desliza el puente superior, que es accionado y 
bloqueado hidráulicamente. A partir de 20 t y 
dependiendo de la utilidad a que va a ser 
dedicada la máquina, puede montar 4 
columnas para conseguir una mayor rigidez.

El cilindro hidráulico normalmente se monta en 
el puente superior móvil, aunque puede ser 
montado bajo demanda en la bancada inferior. 

Este tipo de máquinas pueden incorporar dos 
tipos de cilindro:

Mod. CH-6, de tipo semi-hidrostático, es decir, 
con anillos de presión sobre los que se desliza 
el vástago y anillos de sellado en la salida, que 
evitan fugas de aceite. Frec. Máx. de trabajo  
30 Hz

Mod CH-9, de tipo hidrostático. Se eliminan los 
anillos de sellado en la salida y se incorpora un 
grupo de succión para el drenaje del aceite. 
Frec. Máx. de trabajo 100 Hz

El recorrido del puente superior normalmente 
es 800 mm. para adecuar la luz axial a 
diferentes tipos de muestra a ensayar.

Pueden incluirse una gran cantidad de útiles de 
ensayos como mordazas de tracción, 
dispositivos de flexión, etc.

La luz lateral entre columnas es 500 mm, y si 
es requisito  por ejemplo, en caso de incorporar 
cámara climática, 800 mm.

Grupo hidráulico

Los grupos hidráulicos para máquinas dinámicas 
responden a un esquema hidráulico de 
configuración estándar, si bien el tamaño 
dependerá del caudal requerido, que vendrá 
condicionado por la sección del cilindro y la 
velocidad máxima a desarrollar, con la 
configuración física que se aprecia en la fotografía, 
se realizan entre 13 y 90 li/mi.

Opcionalmente es posible incorporar grupos 
hidráulicos de bajo nivel sonoro, con el grupo 
motobomba sumergido en el depósito de aceite.  
Este tipo de grupos se entregan carenados con un 
envolvente de material de aislamiento  acústico.

La presión normalmente es de 210 Bar y puede ser 
de caudal fijo o variable. 

Para caudales de 120 li/mi. el grupo motobomba no 
se sitúa sobre el tanque sino sobre una bancada 
adosada al tanque, y en general, se procura no 
instalar bombas de más de 120 li/mi; cuando se 
requiere más caudal se montan 2 o más bombas y 
se suman los caudales. 

La refrigeración en cualquier modelo de grupo 
puede ser elegida entre intercambiador aire-aceite 
o agua-aceite

MUF 401 descripción
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MUF 401 descripción

La bancada  inferior permite distintas configuraciones:

 Placa base con o sin  ranuras en «T» (serie B.B )
 Montaje sobre un bancada realzada  (serie  B.A) para 

incrementar  la altura de trabajo, normalmente 500mm

MUF 401 - C.S – B.B /2,5 t
F.Max 2,5t
Bancada ranurada inferior.
Cilindro superior. 
Mordazas accionamiento 
cónico, serie 4011

MUF 401 –C.S – B.B/ 10t.
F.Max: 10t.
Bancada ranurada inferior.
Cilindro superior. 
Mordazas accionamiento 
lateral, serie 4013

MUF 401 – C.S – B.A /10t
F.Max: 10t
Bancada sobre bastidor.
Cilindro superior. 
Mordazas accionamiento 
lateral, serie 4013

La gama CH6 Y CH9  de cilindros hidráulicos de Servosis la forman cilindros dinámicos, concebidos para la 
realización de ensayos de fatiga con gran precisión en el control y la medida de fuerza y desplazamiento. 

SERIE CH6: Se trata de cilindros de tipo semi-hidrostático, es decir, con anillos de presión sobre los que se 
desliza el vástago y anillos de sellado en la salida, que evitan fugas de aceite. El pistón se recubre con material 
cerámico o cromo, lo que le confiere gran dureza y un excelente coeficiente de rozamiento.

SERIE CH-9: Comparten gran parte del diseño con la serie CH-6, con la diferencia de que en este caso se 
eliminan los anillos de sellado en la salida y se incorpora una bomba de succión para recoger el aceite que drenan 

Además de los diseños estándar se fabrican también a medida bajo pedido, de manera que sus dimensiones y 
características se adaptan a las necesidades de cada cliente.

Los valores estándar disponibles son: Carrera: +/- 5mm hasta +/- 300mm Capacidad de carga :500- 75000Kgf

CILINDRO HIDRÁULICO SERIE CH6 // CH9

MUF 401 – C.I– B.A /10t
F.Max: 10t
Bancada sobre bastidor.
Cilindro inferior.
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MUF 401  ACCESORIOS:

Servosis diseña y fabrica todo tipo de accesorios, tanto basados en normas 
internacionales como a medida de una necesidad concreta de nuestros clientes.

CÁMARA CLIMÁTICA FRIO -CALOR

Ensayos con cambios de temperatura frio-calor 
controlados controlados.

 Ensayos con modificación de las propiedades físicas de 
la muestra debidas a cambios de temperatura.

 Ensayos para emular condiciones reales de 
temperatura.

 El rango de temperaturas estándar en este tipo de 
ensayos es -10 / +150º

MORDAZAS: SERIES 4013 ACL, 4011 ACH

Mordaza de accionamiento lateral, para probetas de caras planas y probetas 
redondas. Para ensayos tracción – compresión.

Accionamiento hidráulico, 200 Bar.

Cuñas fácilmente intercambiables, en función del tipo de probeta.

Posibilidad de montaje de conjunto independiente Mordazas + grupo hidráulico 
dedicado ó incorporación de grupo hidráulico a la máquina de ensayos.



www.servosis.com

M
U

F
 4

0
4

MODELO MUF-404
Máquina dinámicas para ensayos de tracción-compresión

CONTACTA



www.servosis.com

M
U

F
 4

0
4

Estos marcos son de tipo cíclico en baja y 
media frecuencia.

El cilindro siempre se sitúa en el puente 
superior. Todas las versiones incorporan 4 
columnas.

Esta serie incorpora mordazas de apriete 
lateral de las series 4013 ALH, de 
accionamiento hidráulico.

Una de principales utilidades para las que se 
diseñan estas máquinas es la de realización de 
ensayos de tracción y cíclicos sobre muestras 
redondas metálicas.

Se construyen para fuerzas comprendidas 
entre 50 y 250 t. Para capacidades de carga 
inferiores Servosis dispone de la Serie MUF-
401, entre 2 y 60 t

Como todos nuestros marcos hidráulicos el 
puente superior se desplaza y bloquea 
hidráulicamente, y las luces axiales pueden 
adaptarse al tipo de ensayos a realizar, si bien 
en la versión estándar suele ser de 700 mm.

El tipo de cilindro que se incorpora en este tipo de 
máquinas es del Mod. CH-4 (cuasiestático) para 
frecuencias hasta 10 Hz. y CH-9 para frecuencias 
superiores, con carreras variables en función del uso al 
que se destine la máquina, la estándar es 200 mm.

El sellado es los modelos con cilindro CH-4 se realiza 
por juntas de bajo rozamiento y alta velocidad, e 
incorpora un circuito de drenaje para recoger las 
pequeñas fugas, que normalmente, se originan 
trabajando en dinámico.

En los modelos con cilindro CH-9 el sellado es por 
anillos de presión, y requieren un drenaje directo al 
grupo hidráulico.

La fuerza y la carrera se adecua en cada caso a los 
requerimientos de la máquina a la cual ha de ser 
conectado.

Los grupos hidráulicos para máquinas dinámicas 
responden a un esquema hidráulico de configuración 
estándar, si bien el tamaño dependerá del caudal 
requerido, que vendrá condicionado por la sección del 
cilindro y la velocidad máxima a desarrollar, con la 
configuración física que se aprecia en la fotografía, se 
realizan entre 28 y 90 li/mi.

La presión normalmente es de 210 Bar y la 
refrigeración se realiza mediante un intercambiador 
aire-aceite

Para caudales mayores de 90 li/mi. el grupo 
motobomba no se sitúa sobre el tanque sino sobre una 
bancada adosada al tanque, y en general, se procura 
no instalar bombas de más de 90li/mi; Si  se requiere 
más caudal se montan 2 o más bombas y se suman los 
caudales.  La refrigeración en este caso se realiza por 
intercambiador agua-aceite.

MUF 404 descripción
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Están diseñados para trabajo en ensayos estáticos y quasi estáticos, pudiendo ocasionalmente, ser empleados en 
ensayos cíclicos, con una frecuencia máxima de 10 Hz.

El sellado es por juntas de bajo rozamiento y alta velocidad, e incorpora un circuito de drenaje para recoger las 
pequeñas fugas, que normalmente, se originan trabajando en dinámico.

La fuerza y la carrera se adecua en cada caso a los requerimientos del proyecto, partiendo de los sig. Valores:

Carrera mínima: 50 mm //  Capacidad de carga mínima : 1000Kgf.

CILINDRO HIDRÁULICO SERIE CH4

CILINDRO PRINCIPAL

MORDAZAS DE AMARRE

CAPACIDAD DE 
CARGA A TRAVÉS 
DE LAS CUÑAS

TIPO 
DE 
CIERRE

TIPORANGO DE  
CARGAS

MOD
ELO

100% Tracción
100% Compresión

LateralHidráulico
. Aceite 
200 Bar.

10-250 t4013
ALH

4013 ALH

MUF 404 descripción

La gama CH6 Y CH9  de cilindros hidráulicos de Servosis la forman cilindros dinámicos, 
concebidos para la realización de ensayos de fatiga con gran precisión en el control y la medida de 
fuerza y desplazamiento. 

SERIE CH6: Se trata de cilindros de tipo semi-hidrostático, es decir, con anillos de presión sobre 
los que se desliza el vástago y anillos de sellado en la salida, que evitan fugas de aceite. El pistón 
se recubre con material cerámico o cromo, lo que le confiere gran dureza y un excelente 
coeficiente de rozamiento.

SERIE CH-9: Comparten gran parte del diseño con la serie CH-6, con la diferencia de que en este 
caso se eliminan los anillos de sellado en la salida y se incorpora una bomba de succión para 
recoger el aceite que drenan 

Además de los diseños estándar se fabrican también a medida bajo pedido, de manera que sus 
dimensiones y características se adaptan a las necesidades de cada cliente.

Los valores estándar disponibles son: Carrera: +/- 5mm hasta +/- 300mm Capacidad de carga 
:500- 75000Kgf

CILINDRO HIDRÁULICO SERIE CH6 // CH9
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Ensayo de probetas de  
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Para ensayos de probetas de hormigón, rocas,  
cementos y materiales de construcción  entre 150 y 
800 t.

Este tipo de máquinas se construyen bajo 
normas UNE -EN 12390-4 con precisión Clase 1 
según EN-7500-1.

Gran robustez, rigidez alta y fácil ubicación.

En los  modelos de la serie AF la distancia entre 
placas de compresión es fija (330 mm estándar), 
estas máquinas pueden incorporar platos 
separadores para modificar esa altura.

En los modelos de la serie AV la distancia entre 
placas de compresión es variable (de 0 a 400 mm 
estándar), la  placa superior incorpora una rótula
esférica, con centro de giro sobre la base de la placa, 
accionando un sistema de bloqueo hidráulico una 
vez iniciado el proceso de carga.

Las columnas laterales están rectificadas y 
recubiertas de cromo duro, lo cual evita su oxidación.

Cerramiento de seguridad contra proyecciones de 
partículas con posibilidad de montaje de utillaje para 
ensayos a flexión. En función del uso que se de a la 
máquina se optará entre un cerramiento con paneles 
metálicos o uno con paneles de metacrilato.

El control se realiza a través de ordenador, con 
programa de ensayos PCD2K. Todo ello montado 
sobre un mesa o panelado en un rack. 

Adicionalmente es posible incorporar un sistema 
de control manual sin necesidad de utilizar el PC.

Las máquinas de la serie MES pueden ser dotadas 
de actuador de simple o de doble efecto

En el primer caso, el actuador de simple efecto es 
controlado con una válvula proporcional, lo cual es 
suficiente para ensayos simples a a compresión en la 
mayoría de los casos.

El segundo caso el actuador de doble efecto es 
controlado por servoválvula e incorpora lector de 
desplazamiento y doble captador de presión. Este 
sistema confiere a la máquina  un control de alta 
precisión, imprescindible para cierto tipo de ensayos, 
como por ejemplo el cálculo de módulos. 

Se posibilita además el cierre del lazo de control por 
fuerza o por posición, de esta manera las máquinas 
de la serie MES dotadas de cilindro de doble efecto 
se sitúan como una alternativa de mejora con 
respecto a las tradicionales prensas de ensayo a 
compresión.

Todas las máquinas de la serie MES están 
preparadas para la conexión de un marco de ensayo 
adicional, normalmente para la realización de 
ensayos a flexión sobre probeta prismática. Tanto 
el sistema hidráulico como el sistema de control 
están preparados de serie para la incorporación de 
este segundo marco de ensayos.
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Una aplicación específica para la serie MES es la de realización de ensayos sobre roca, para ello se precisa la 
inclusión de accesorios específicos:

Célula hoek: Para ensayo triaxial SEGÚN une 22-950-92.

Módulo de medida con bandas extensométricas: Modulo analógico para medida directa con bandas 
extensométricas para cálculo de coeficiente de Poisson pegadas sobre la probeta. El módulo estándar es para 4 
canales, ampliable a 8 canales.

Módulo de medida con deflectómetros para medida de deformación axial y cálculo de módulos

CÉLULA HOEK El ensayo triaxial requiere de la aplicación de presión lateral sobre la 
probeta.

Nuestro sistema permite generar dicha presión mediante aporte de agua o 
aceite.

Se trata de un sistema multiactuador, donde la presión lateral y la carga 
axial son parámetros servocontrolados.

A diferencia de otros sistemas la presión lateral en este caso es un 
canal servocontrolado más en el software, tratado de igual manera que la 
fuerza axial o el desplazamiento, por ejemplo. Esto significa que existe un 
Servocontrol y un ajuste PID sobre esta medida, y no se trata de aplicación 
de valores teóricos por escalones. Se puede controlar, generar rampas a la 
velocidad que el usuario determine, funciones cíclicas, tipo escalón, etc.

La precisión y el rigor en el control de este canal aumentan notablemente en 
comparación con sistemas de aplicación de presión en lazo abierto..

La presión lateral es aplicada sobre la probeta dentro de la célula 
hoek, que consta de:

• Cuerpo de la célula

• 2 tapas roscadas sobre el cuerpo.

• Cuerpo de aplicación de carga axial, con asiento esférico

• Membrana de goma o látex

Durante el ensayo, en función del método elegido la aplicación de la 
presión lateral será un valor constante o se irá incrementando a 
medida que incremente la fuerza axial.

El usuario tiene total control sobre la máquina, pudiendo elegir el 
método mas adecuado en cada momento.
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MÓDULOS ANALÓGICOS DE MEDIDA
Medida con bandas extensométricas

Para la medida de las deformaciones axiales y diametrales que se producen en la probeta durante el 
ensayo triaxial se utilizan bandas extensométricas directamente pegadas sobre la probeta.

Habitualmente el ensayo se realiza utilizando 4 bandas, 2 de ellas para la medida de deformación axial y 
otras 2 para la deformación diametral.

Las prensas de ensayo de compresión de la serie MES pueden incorporar sistemas de medida con bandas 
para la realización de estos ensayos, de la medida obtenida se obtiene el coeficiente de Poisson.

Se trata de equipos dotados de acondicionador de señal para puente de wheatstone. La medida de las 
diferentes bandas se conecta a un paso previo que completa el puente de wheatstone y la medida de éste 
al acondicionador.

Cuando el ensayo no requiere de la utilización de bandas 
extensométricas, una opción para tener una medida directa de las 
deformaciones que se producen en la probeta es el uso de 
deflectómetros.

Montados en soportes específicos o bien en contacto con los platos de 
compresión de la prensa, estos aparatos ofrecen una medida de 
deformación directa para el cálculo de módulos, deformaciones axiales, 
etc..

La serie MES de máquinas de ensayo de Servosis puede incorporar 
módulos analógicos de medida para uso con deflectómetros o cualquier 
otro tipo de elemento de extensometría

MÓDULOS ANALÓGICOS DE MEDIDA
Medida con deflectómetros
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Serie MES. descripción

MES 800MES 500MES 300MES 250MES 200MES 150

444442
Numero de 
columnas

100 ( otros pueden fabricarse bajo demanda expresa )
Recorrido útil del 
cilindro (mm) 

400 ó 400x400 cuadrado
305 ó 300x300 cuadrado

Diámetro placas de 
compresión (mm)

330( VERSION AF) // Regulable de 0 a 400 (VERSION AV)
Luz axial máx. Entre 
placas ( mm )

500450410370370330
Distancia libre entre 
columnas frontal
( mm)

+/- 10VDC en Fuerza, Posición y Extensometría.
Señal eléctrica de  
Salida analógica (V)

700·900·1900
Dimensiones rack de 

control (mm)

Opciones:

Actuador simple/doble efecto.

Cerramiento de seguridad: paneles metálicos / paneles metacrilato. 

Conmutación manual/automático.

Marco de ensayos adicional para flexión.
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Las máquinas de la serie MT de Servosis están concebidas para realizar ensayos de torsión 
para  todo tipo de materiales, habitualmente se utilizan para realizar ensayos de alambres. 

Permiten ensayar las muestras con un pretensado previo, en el sentido axial de la carga, 
mediante el accionamiento de un cilindro neumático. 

Los rangos de par a aplicar varían en función del modelo, las capacidades están entre 10 y 5000 
N/m. No obstante se pueden construir máquinas de otras capacidades bajo demanda.

Es posible realizar los ensayos de distintas maneras, controlando la velocidad de par aplicado, la 
velocidad de giro, el ángulo que se desee alcanzar... De esta manera el fin de ensayo puede ser 
determinado al alcanzar una deformación determinada, un par conocido o bien por la detección 
de la rotura de la muestra.

El sistema de amarre estándar está formado por platos tipo torno de 3 garras. Para amarres 
especiales, se diseñan mordazas especiales.

El sistema motriz es un motor-reductor de c.a. con variador de frecuencia.

La máquina incorpora un sistema de control por ordenador, con programa PCD2K

Genera archivos gráficos y numéricos de las curvas par-ángulo.

DESARROLLOS ESPECIALES:

Los ensayos de torsión pueden aplicarse a todo tipo de materiales, Servosis dispone de modelos 
específicos para:

Ensayos bajo Norma UNE-EN 14399:2, conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta 
resistencia para precarga

Ensayos para investigación sobre los efectos de pandeo en material metálico a alta velocidad.

CILINDRO 
NEUMATICO PARA 
PRETENSADO // 

Distintas capacidades 
de carga y recorrido 
para el pretensado de 
las probetas. 
Opcionalmente 
medida de la carga 
aplicada en el 
software de control.

CELULAS DE PAR, DETECTORES DE 
ROTURA

// Detección de rotura por continuidad eléctrica 
en cargas pequeñas, distintas escalas para la 

medida del par aplicado...
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ME 406

PORTICOS DE ENSAYOS DE ALTA CAPACIDAD



ME 406

Los bastidores de ensayo se pueden utilizar en tantas
aplicaciones como en ensayos de estructuras, pilares, vigas,
tubos de hormigón, obras públicas, piezas de automoción, etc.
Su diseño y fabricación se adaptarán al tamaño y características
del ensayo a realizar
La FUERZA es generada por actuadores hidráulicos, controlados
por nuestro software estándar PCD2K, que pueden comandar
hasta 6 actuadores simultáneamente, con o sin sincronismo.

Características principales

Parámetros de carga

Modelos disponibles entre 50 y
2500 kN.

Capacidad de carga máxima

Célula de carga, ISO 7500
clase 1.

Transductor de fuerza

Parámetros de 
desplazamiento Integrado en el cuerpo del

actuador. Señal SSI digital de
salida.

Transductor de desplazamiento

200 mm/min.Velocidad máxima de 
desplazamiento
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ME 406

Máximo 2500 kN. (Otros por favor consultar)
Capacidad de carga 
(tonelada)

2000

Velocidad de 
trabajo máx. 
(mm/min)

Hasta 3500 mm.. Para especímenes más largos, por favor consulte.
Espacio axial libre 
(mm)

Hasta 6000 mm.. Para especímenes más largos, por favor consulte.
Máx. Espacio 
lateral libre (mm)

Sistema automático de desplazamiento y bloqueo de la cruceta superior.Opciones.
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CARACTERÍSTICAS

Actuador servohidráulico.

Control digital.

Servolazo cerrado 10 KHz.

ACCESORIOS:

Mordazas.

Extensómetros.

Video-extensómetros.

Accesorios de flexión.

Compresión.

Cámaras climáticas.

Hornos.

Dispositivos personalizados
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MODELO ME-408

Ensayos sobre apoyos elastoméricos

CONTACTA



Experiencia

Servosis tiene una vasta experiencia en el mundo de las pruebas de piezas y 
materiales. Más de tres décadas trabajando nos avalan como referente en el sector.
Nuestra gama de productos incluye todos los campos: aeronáutico, automoción, 
construcción, lamber, composites, ferrocarril...
Innovación
Estamos en contacto con los principales fabricantes e institutos de investigación del 
sector, con el fin de poder ofrecer productos actualizados y adaptados a las 
normativas más recientes.
A medida
Nuestra ventaja competitiva es nuestra capacidad de ofrecer soluciones 
personalizadas, de acuerdo con las necesidades específicas de cada uno de nuestros 
clientes.

Todas estas características nos han
permitido desarrollar un nuevo producto,
basado en nuestra serie de máquinas de
ensayo de compresión MES.
Este es el modelo ME-408, diseñado
específicamente para probar rodamientos
elastoméricos.
Permite realizar ensayos tanto en
compresión simple como cortante,
combinando tensiones axiales y laterales
sobre la probeta.
Cumple con los requisitos ISO-EN 1337-3,
anexos F, G, H.
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Descripción.

Bastidor de ensayo monobloque con acciónamiento hidráulico.
Diseñado para cumplir con los requisitos de ISO-EN 1337-3:

• Anexo F: Módulo de cizallamiento.
• Anexo G: Juntas de corte.
• Apéndice H: Compresión
•
El sistema está compuesto por:

• 2 actuadores hidráulicos lineales de doble efecto:
• Alta capacidad para aplicación de carga axial, 6 MN.

• 1 actuador hidráulico lineal de doble efecto 
• 1,5 MN para aplicación de desplazamiento lateral sobre la muestra.

Todos los actuadores tienen servovalvula Moog integrada y transductor de desplazamiento lineal.

Medición de fuerza por célula de carga en actuador lateral y por transductor de presión en actuadores
de alta capacidad.

Todas estas características hacen de la máquina ME-408 una solución de prueba
potente para una necesidad de alta precisión, un producto innovador en el
mercado, capaz de cumplir con los requisitos más estrictos..

El sistema de control es desarrollado por Servosis. Es un equipo fiable y de alto rendimiento, con una
gran precisión, resolución y una respuesta rápida.

Está compuesto por:

Interfaz hardware AD/DA integrado en el PC de control:
• 8 canales de entrada analógica ±10VDC.
• 4 canales de salida analógica ± 10 VCC para el control de actuadores. 
• 16 entradas/salidas digitales.
• Frecuencia de control 10 KHZ.

Software de control y análisis PCD2K:
Sistema multiactuador, con control síncrono de hasta 6 actuadores. 
• Sistema de ventanas fácil de usar, personalizado bajo estándar:
• Referencias, parámetros de prueba y resultados de pruebas en una sola ventana.
• Visualización gráfica en tiempo real de los canales de medición.
• Informes.
• Exportación de datos a diferentes formatos de archivo: hojas de datos, bases de datos.
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ME 408/600/42ME 408/600/24MODELOESPECIFICACIONES 
TECNICAS

2 x 6MNCapacidad de carga axial

1,5 MNCapacidad de carga lateral

Clase 1 según ISO 17025Precisión en la medida de fuerza

220mm/min120 mm/minVelocidad máxima de accionamiento axial

800 mm/min400 mm/minVelocidad máxima de accionamiento lateral

Captador lineal integrado en cuerpo del 
actuador. Resolución 0,005mm

Sistema de medida de desplazamiento en 
actuadores hidráulicos.

Servoválvula Moog D633Válvula de control actuadores hidráulicos

48 li/min24 li/minCaudal disponible en grupo hidráulico 
asociado

3500x3200x3100 mmDimensiones ( Alto/frente/fondo)

22,000kGPeso aproximado

ME 408/600/42ME 408/600/24MODELOACCESORIOS 

Incluidos 800 x 800 mmPlatos de compresión caras planas

Incluidos 1000 x 1000 mmPlatos para ensayo de cizalla diente de sierra

incluidoCarro porta-muestras

opcionalCerramiento de seguridad

opcionalConsola de accionamiento manual

opcionalGrupo hidráulico carenado bajo nivel sonoro

opcionalRack industrial 19»
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Servosis desarrolla y fabrica
servoactuadores CH4, diseñados
específicamente para pruebas estáticas y
pseudoestáticas de hasta 3 Hz.
Servosis, más de tres décadas de
experiencia.
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CILINDROS HIDRÁULICOS.

Dentro de su gama de productos, Servosis desarrolla y fabrica cilindros hidráulicos de 
distinto tipo.

Todos ellos pueden ser suministrados con o sin accesorios, montados sobre  soportes 
estándar o personalizados, con o sin software de control...  en función de las necesidades 
de nuestros clientes.

SERIES CH-4

La gama CH4 se caracteriza por su 
versatilidad y fiabilidad.

Están diseñados para trabajo en ensayos 
estáticos y cuasi estáticos, pudiendo 
ocasionalmente, ser empleados en 
ensayos cíclicos, con una frecuencia 
máxima de 5 Hz.

El sellado es por juntas de bajo 
rozamiento y alta velocidad, e incorpora 
un circuito de drenaje para recoger las 
pequeñas fugas, que normalmente, se 
originan trabajando en dinámico.

Pueden ser montados en bancadas de 
ensayo, en cuyo caso el conjunto 
conforma una máquina de ensayos, o 
bien sobre otro tipo de estructuras, como 
pórticos de ensayo.

Mediante la utilización del software de 
control PCD2K pueden trabajar de 
manera individual o sincronizada con 
otros actuadores , del mismo tipo o de 
cualquier otro.

La fuerza y la carrera se adecua en cada 
caso a los requerimientos del proyecto, 
partiendo de los sig. Valores:

Carrera mínima: 50 mm

Capacidad de carga mínima : 1000Kgf.

CILINDRO CH-4 100 T

MONTAJE HORIZONTAL SOBRE 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, PARA 
ENSAYOS DE MUROS

.

CILINDRO CH-4 100 T

MONTAJE HORIZONTAL SOBRE 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, PARA 
ENSAYOS DE MUROS

.

MUF 404/60  CON CILINDRO SERIE CH-4 
MONTADO EN PUENTE SUPERIOR

.

MUF 404/60  CON CILINDRO SERIE CH-4 
MONTADO EN PUENTE SUPERIOR

.
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ESPECIFICACIONES CILINDROS COMPENSADOS ( MISMA CAPACIDAD SENTIDO TRACCIÓN Y COMPRESIÓN)

MODELO  

(TRACC/COMP)

(kN)

Presión de 

trabajo 

(bar)

Frecuencia 

máx. de 

trabajo (Hz)

frecuencia 

Pico (Hz)

Øexterior Ø 

vástago 

(mm)

Rosca 

hembra 

en el 

extremo 

del 

vástago

Longitud 

max/min 

(mm)

CH4 30/30 o88*88 36 M20 X 1,5 1030/830

CH4 100/100 o140*140 60 M30 X 2 1060/860

CH4 150/150 o158*158 60 M30 X 2 1110/910

CH4 200/200 Ø250 60 M42 X 3 1110/910

CH4 250/250 Ø270 80 M42 X 3 1110/910

CH4 300/300 Ø270 80 M42 X 3 1110/910

CH4 500/500 Ø310 90 M60 X 2 1170/970

CH4 1000/1000 Ø400 160 M90 X 3 1340/1140

200 5 10

MODELO  

(TRACC/COMP)

(Kn)

Presión de 

trabajo 

(bar)

Frecuencia 

máx. de 

trabajo (Hz)

frecuencia 

Pico (Hz)

Øexterior Ø 

vástago 

(mm)

Rosca 

hembra 

en el 

extremo 

del 

vástago

Longitud 

max/min 

(mm)

CH4 5/10 Ø48 25 M16 600/400

CH4 10/20 o78*78 30 M20 X 1,5 600/400

CH4 15/30 o78*78 36 M20 X 1,5 600/400

CH4 38/60 o88*88 36 M20 X 1,5 600/400

CH4 120/160 Ø188 50 M24 X 2 840/640

CH4 170/220 o158*158 60 M30 X 2 840/640

CH4 200/300 Ø228 80 M42 X 3 830/630

CH4 250/350 Ø250 80 M42 X 3 830/630

CH4 300/400 Ø260 80 M42 X 3 830/630

CH4 500/750 Ø320 130 M80 X 3 940/740

CH4 680/1000 Ø372 140 M 80 X 3 980/780

200 5 10

ESPECIFICACIONES CILINDROS NO COMPENSADOS ( DISTINTA CAPACIDAD SENTIDO TRACCIÓN Y COMPRESIÓN)
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ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS

MAGNETOESTRICTIVO,
Señal de salida analógica +/-

10VDC

MAGNETOESTRICTIVO
Señal de salida digital SSI

LVDTTRANSDUCTOR DE 
DESPLAZAMIENTO

Diseños de Servosis especiales, a medida.Equipamientos estándar 
comerciales. 
HBM U10M o similar

CÉLULA DE CARGA

MOOG. Señales de comando en voltaje o intensidad.
Opcional:
• Bloque para dos servoválvulas para trabajo en alto/bajo caudal.
• Bloque bajo servo para corte de cámaras, corte de líneas de  presión y retorno.
• Acumuladores hidráulicos en líneas de presión y retorno.

SERVOVALVULA

A medida de cada proyecto.
Bridas delantera o trasera, sistemas basculantes, rótulas.

SISTEMAS DE MONTAJE

REFERENCIA

P - - -C - - -- - - / ---CH 4-

PRESIÓN DE TRABAJO( BAR )

200
Otros valores, consultar

CARGA MÁXIMA (Kn/kN)

Consultar valores disponibles en las 
tablas de modelos

CARRERA (mm )
NOTA: 100 = +/- 50mm

050/100/150/200/250/300/500
Otros valores, consultar
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Servosis desarrolla y fabrica 
servoactuadores CH9, diseñados 
específicamente para pruebas dinámicas 
de hasta 100 Hz.
Servosis, más de tres décadas de 
experiencia.

www.servosis.com

A
C

T
U

A
D

O
R

E
S

 D
IN

Á
M

IC
O

S
 C

H
9

CONTACTA



www.servosis.com

S
E

R
V

O
A

C
T

U
A

D
O

R
E

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

O
S

 C
H

9

MOD. CH9- 020 – C100-200.

INSTALACIÓN EN ESCUADRA SOPORTE CON 
REGULACIÓN DE:

• ALTURA

• GIRO

• ANGULO DE ATAQUE, MEDIANTE SISTEMA 
OSCILANTE CENTRAL CON BLOQUEO

MOD. CH9- 020 – C100-200.

INSTALACIÓN EN ESCUADRA SOPORTE CON 
REGULACIÓN DE:

• ALTURA

• GIRO

• ANGULO DE ATAQUE, MEDIANTE SISTEMA 
OSCILANTE CENTRAL CON BLOQUEO

SERIES CH-9

Servoactuadores hidráulicos de tipo hidrostático.

Diseños personalizados:

• Servosis personaliza los diseños de los actuadores a
medida de los requerimientos de los clientes en cuanto
a recorrido, capacidad de carga, tipo de soporte,
sensores incluidos, etc

• El equipo se diseña desde el inicio en Servosis, de
manera que nos es posible adaptarlo a medida de la
aplicación sin dependencia de terceros implicados.

Sistema de sellado por presión:

• Se diseñan de manera que no incorporan juntas de
sellado en el pistón ni en las tapas de salida de los
vástagos.*1

• Disponen en los collarines de salida de un sistema de
inyectores de presión que mantienen el vástago
flotando en una película de aceite, sin fricción.

*1. Pueden ser incorporadas juntas de sellado a petición del cliente.

Alta respuesta:

• Velocidad lineal hasta 2 m/s.
• Frecuencia de trabajo en continuo hasta 50 Hz.
• Frecuencia de trabajo máxima 100Hz.

Robustez y precisión:

• Transductores de alta gama
• HBM
• Temposonics

• Servoválvulas Moog
• Recubrimiento cerámico en los vástagos,

convirtiéndolos en prácticamente inmunes al desgaste.

CH9-005-C100-200

BRIDA DELANTERA

BLOQUE PARA DOBLE 
SERVOVÁLVULA 
INCORPORADO

CH9-005-C100-200

BRIDA DELANTERA

BLOQUE PARA DOBLE 
SERVOVÁLVULA 
INCORPORADO

CH9-100-C100-200

BRIDA DELANTERA

CELULA DE CARGA 
INCORPORADA EN VÁSTAGO 

DELANTERO.

BLOQUE PARA DOBLE 
SERVOVÁLVULA ALTA 

RESPUESTA

CH9-100-C100-200

BRIDA DELANTERA

CELULA DE CARGA 
INCORPORADA EN VÁSTAGO 

DELANTERO.

BLOQUE PARA DOBLE 
SERVOVÁLVULA ALTA 

RESPUESTA

CH9-250-C100-200

BRIDAS DELANTERA Y TRASERA

BLOQUE PARA SERVOVÁLVULA 
ALTA RESPUESTA INCORPORADO

CH9-250-C100-200

BRIDAS DELANTERA Y TRASERA

BLOQUE PARA SERVOVÁLVULA 
ALTA RESPUESTA INCORPORADO

MOD. CH9- 020 – C200-200.

INSTALACIÓN SOBRE SOPORTE DESLIZANTE PARA 
BANCADA RANURADA.

SISTEMA BASCULANTE CENTRAL CON BLOQUEO DE 
ÁNGULO DE ATAQUE.

MOD. CH9- 020 – C200-200.

INSTALACIÓN SOBRE SOPORTE DESLIZANTE PARA 
BANCADA RANURADA.

SISTEMA BASCULANTE CENTRAL CON BLOQUEO DE 
ÁNGULO DE ATAQUE.



www.servosis.com

S
E

R
V

O
A

C
T

U
A

D
O

R
E

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

O
S

 C
H

9

ESPECIFICACIONES

Longitud
mínima.
(mm)

Longitud
máxima.
(mm)

Rosca
hembra en
el extremo
del vástago

Ø vástago.
(mm)

Ø exterior.
(mm)

Frecuencia
pico.
Hz

Frecuencia
máxima de
trabajo.
(Hz)

Velocidad
máxima.
(m/sg)

Presión de
trabajo.
(bar)

750950M20 X 1,536118

100 Hz50 Hz2 m/sg200 bar

CH9-5kN

750950M20 X 1,536128CH9-10kN

750950M20 X 1,536128CH9-20kN

750950M24 X 245138CH9-50kN

760960M30 X 250170CH9-100kN

760960M33 X 263175CH9-150kN

8501050M42X280220CH9-200Kn

8501050M48 X 280220CH9-250kN

Las especificaciones citadas corresponden a actuadores con carrera 200mm. Otros recorridos, consultar.
Las medidas indicadas corresponden a los actuadores sin accesorios.
Otras medidas, otras capacidades de carga disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

MAGNETOESTRICTIVO,
Señal de salida analógica +/-

10VDC

MAGNETOESTRICTIVO
Señal de salida digital SSI

LVDTTRANSDUCTOR DE 
DESPLAZAMIENTO

Diseños de Servosis especiales, a medida.Equipamientos estándar 
comerciales. 
HBM U10M o similar

CÉLULA DE CARGA

MOOG. Señales de comando en voltaje o intensidad.
Opcional:
• Bloque para dos servoválvulas para trabajo en alto/bajo caudal.
• Bloque bajo servo para corte de cámaras, corte de líneas de  presión y retorno.
• Acumuladores hidráulicos en líneas de presión y retorno.

SERVOVALVULA

A medida de cada proyecto.
Bridas delantera o trasera, sistemas basculantes, rótulas.

SISTEMAS DE MONTAJE

REFERENCIA

P - - -C - - -- - -CH 9- PRESIÓN DE TRABAJO( 
BAR )

200
Otros valores, consultar

CARGA MÁXIMA (kN)

005/010/020/050/100/150/200/250
Otros valores, consultar

CARRERA (mm )
NOTA: 100 = +/- 50mm

050/100/150/200/250/300/
Otros valores, consultar
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• Software específico.
• Productos según Norma .
• Diseños a medida.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

350 +/-3 OhmResistencia de entrada

350 +/- 3 OhmResistencia de salida

2 mV/V +/- 0,5%Salida eléctrica 

1

2

3

4

IN+1

EX+2

IN-3

EX-4

PBI Transductor de fuerza

RTØSØJØHØBØACapacidad 
de fuerza 
(kN)

Modelo

M30X249Ø10,51661425032,5100PBI/10t

M30X249Ø10,51661425032,5200PBI/20t

M48X256,5Ø131981666850500PBI/50t

M64X466Ø17280228,6118661000PBI/100t

Las células de carga Servosis proporcionan una alta rigidez y fiabilidad al sistema de ensayos.
Pueden ser certificados para ser utilizados como estándares de fuerza.
Todos los valores mostrados en este documento son para los modelos estándar. Por favor, no 
dude en consultar para otros tamaños y posibilidades.

Medidas en mm.
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DIMENSIONES

REC ØBACapacidad 
de 

Fuerza(kN)

MODELO

M80X3  X70757090275500PCI/50t

M80X3  X70757090275600PCI/60t

M80X3  X70757090275800PCI/80t

M80X3  X707570902751000PCI/100t

M100X3  X959578,51103151200PCI/120t

M100X3 X959578,51103151500PCI/150t

M125X4  X10510591,51363352000PCI/200t

M125X4  X10510591,51353352500PCI/260t

SPECIFICATIONS

350 +/-3 OhmResistencia de entrada

350 +/- 3 OhmResistencia de salida

2 mV/V +/- 0,5%Salida eléctrica

1

2

3

4

IN+1

EX+2

IN-3

EX-4

PCI Transductor de fuerza

Medidas en mm.
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SPECIFICATIONS

350 +/-3 OhmResistencia de entrada

350 +/- 3 OhmResistencia de salida

2 mV/V +/- 0,5%Salida eléctrica

1

2

3

4

IN+1

EX+2

IN-3

EX-4

PCH Transductor de fuerza

REØCØBACapacidad 
de 

fuerza(kN)

MODELO

M30X2  X4057,55968150100PCH/10t

M36x2  x4062,56978160200PCH/20t

M45x3  x4068,58190175300PCH/30t

M60x3  x4072,58998180400PCH/40t

M80x3  x4082,5109118210500PCH/50t

M80x3  x6082,5109118210600PCH/60t

M100x3  x601001461552701000PCH/100t

M100x3  x601001461552701200PCH/120t

M125x3  x601201861952701500PCH/150t

M140x3  x60132,52112202702000PCH/200t

Medidad en mm.
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Especificaciones

CÉLULAS DE CARGA SERVOSIS, MODELOS PBI, PCH, PCI

<0,05% sobre fondo de escalaNo linealidad

<0,02% sobre fondo de escalaHysteresis

0,5 or 1 bajo ISO 7500-1Accuracy class

2 mV/VSensibilidad de 
salida(Nominal)

350 OhmValor de resistencia 
de puente

>10 GOhmResistencia de 
aislamiento

-20ºC to 60ºCRango de temperatura 
de trabajo

150% sobre fondo de escalaMax capacidad de 
carga
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• Software específico.
• Productos según Norma .
• Diseños a medida.
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ACCESORIOS: EXTENSÓMETROS Y VIDEOEXTENSÓMETROS 

Servosis tiene una amplia gama de extensómetros para una medición directa de la
deformación en la probeta de ensayos.

Diseñamos y fabricamos extensómetros específicos para ensayos de tracción y
compresión, mediciones axiales y diametrales...

Ofrecemos una amplia gama de modelos:

 Lectura digital o analógica.

 Sistema de sujeción automática manual o neumática.

 Características de la fractura.

 Extensómetros láser.

Además de incorporar estos equipos en nuestras máquinas de prueba, podemos
ofrecer equipos independientes con salidas de señal analógicas de medición
autónomas, para ser utilizados con cualquier tipo de sistema de adquisición de datos.
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ACCESORIOS: EXTENSÓMETROS

Modelo CDA

Extensómetro axial para ensayos de 
tracción.

 Longitud inicial100,-200 -500 mm 
(posibilidad de construir otros 
tamaños),

 Deformación máxima 50 -100 mm 
(posibilidad de construir otros 
tamaños).

 Pinzado de la muestra de forma  
automática desde PC. 

 Para ejemplares redondos o 
planos.

 Principio de funcionamiento: 
encoder digital. 

Modelo CDD

Extensómetro axial para ensayos de
tracción .

 Longitud inicial 100-200 mm 
(posibilidad de construir otros tamaños).

 Deformación máxima 50 -100 mm 
(posibilidad de construir otros tamaños).

 Pinza manual o automática.

 Para probeta redonda o plana.

 Principio de funcionamiento: encoder
digital.

Modelo CDR

Extensómetro para límite 
elástico y módulo de young

 Longitud inicial 50-100 mm.

 Max. deformación 2,5 mm.

 Posibilidad de doble sensor

 Sistema de sujeción 
mnecánico

 Para ejemplares redondos o 
planos.

 Principio de funcionamiento: 
puente de Wheatstone.

Modelo CDL

Extensómetro diametral

 Abrazadera manual. 

 Carrera nominal: 3 a 10 mm.

 Resolución: 0,001 mm.

 Linealidad: 1 %,

 Ancho de la muestra: 10-25 
mm. (se puede modificar bajo 
pedido)

 Principio de funcionamiento: 
transductor LVDT.

Extensometros Epsilon

Para varios propósitos.

Modelo 3560.- Biaxial.

Proporciona medición simultánea de 
deformación lateral (transversal) y 
axial.

Modelo 3542.- Extensómetro axial

Longitud inicial 10-80 mm.

Principio de funcionamiento: puente 
de wheatstone.

Modelo 3541 – Fracture Mechanics

Modelo CDP

Extensómetro axial para muestras de 
caucho y plástico (altas elongaciones).

Longitud inicial variable

 Tensión máx. 600% de la longitud 
iniciale de 100 mm.

 Para probeta redonda o plana.

 Principio de funcionamiento: 
encoder digital. 
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ACCESORIOS: EXTENSÓMETROS

Modelo CDO / 1 / 50

Extensómetro óptico para uso general

Medición sin contacto.

 Incluye una cámara de alta precisión. 

 Para todo tipo de materiales.

 Precisión: 0,01mm a 0,002 mm.

 Mediciones de deformación local (mecánica de fractura...)

Serie CDO. Videoextensometros

Extensómetro Láser 

 Medición sin contacto.

 Comunicación RS232.

 Varios modelos, consultar.

Extensómetro láser
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ACCESORIOS: EXTENSÓMETROS

GALGAS EXTENSOMÉTRICAS

Sistemas de medición para el uso directo de galgas extensométricas en muestras.

 Principio de funcionamiento: desequilibrio del puente de Wheatstone.

 Diferentes tipos de medidores.

 Amplificador con ajuste externo de valor cero y ajuste de ganancia.

 Señal analógica de salida ±10 VCC a través de conectores BNC.

 Comunicación directa con el sistema de control PCD2K. 

 Software específico opcional para el cálculo con galgas extensométricas.

 Se puede montar como accesorio autónomo.

Medición de deformación en muestras de hormigón.

Cálculo del módulo sobre especímenes de hormigón bajo Norma.

 Medición de deformación axial y diametral bajo carga. 

 4 transductores LVDT.

 Señal analógica de salida ±10 VCC a través de enchufes BNC.

 Software específico.

 Comunicación directa con el sistema de control PCD2K.

Extensómetros para caucho, elastómeros, composites, marcos... Servosis diseña y fabrica 
extensómetros a medida para cualquier necesidad.
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• Software específico.
• Productos según Norma .
• Diseños a medida.

M
O

R
D

A
Z

A
S

CONTACTA



www.servosis.com

CIERREACCIONAMIENTORANGO DE CARGAMODELO

Cuña.Manual. Mecánico con 
muelle. 

5-200 kN4012 ACM

Cuña.Neumático. Aire 8 Bar.5- 100 kN4011 ACN

Cuña.Hidráulico. Aceite 200 Bar50- 1000 kN4011 ACH

LadoHidráulico. Aceite 200 Bar.50-5000 kN4013 ALH

Las mordazas hidráulicas se pueden conectar a grupo de potencia hidráulica de la máquina,
o también se pueden suministrar como un elemento independiente, con su propia grupo de
potencia hidráulica.

Todos los modelos tienen placas de amarre intercambiables para adaptarse a la muestra,
que varía según el diámetro o el tamaño.

Los modelos 4011 y 4013 tienen un sistema de bloqueo como opción, para permitir pruebas
de tracción / compresión con paso por carga cero.

4012 ACM
4011 ACN

4013 ALH

4011 ACH

MORDAZAS PARA ENSAYOS DE TRACCIÓN M
O
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CIERREACCIONAMIENTOLOAD RANGEMODELO

Plato 3 dientesManual. 10-2000 N/m4014

MORDAZA PARA ENSAYOS DE TORSIÓN.

MORDAZAS PARA ENSAYOS DE AISLANTES

UNE 1607 Resistencia a 
la tracción perpendicular 
a las caras.

UNE 826 
Comportamiento de 
compresión.

UNE 1608 Resistencia a 
la tracción paralela a las 
caras.

UNE 12430 
Comportamiento 
bajo punto de 
carga. 

UNE 12089 
Resistencia a la 
flexión.

UNE-56539 
Resistencia contra 
hendidura.

UNE-314-1 Resistencia 
de unión.

UNE 319 Resistencia a 
la tracción 
perpendicular a las 
caras.

UNE 56538 Resistencia 
a la tracción 
perpendicular a fibras.

MORDAZAS PARA ENSAYOS SOBRE MADERAS

MORDAZAS ESPECIALES. DISEÑO PERSONALIZADO

Servosis diseña y fabrica todo tipo de agarres para cualquier prueba. No dude 
en consultarnos.
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• Software específico.
• Productos según Norma .
• Diseños a medida.
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. El acondicionador tiene 2 escalas, x1 y x10. Cada uno tiene ajuste de ganancia independiente y
ajuste cero. La selección de la ESCALA se realiza mediante una tensión externa que conmuta un
relé con contactos dobles, de modo que se garantiza el máximo aislamiento galvánico y la
independencia entre dos amplificadores de ganancia.
.
La salida del acondicionador es de voltaje estándar ±10 V.

Tiene un circuito de alarma de fuerza. Esta alarma compara la señal de salida del sensor con un
valor ajustable internamente o un valor de voltaje externo.
El funcionamiento de la alarma provoca la activación de un relé. Tiene contactos NC (normalmente
cerrados) y NO (normalmente abiertos)
El relé permanece bloqueado, incluso si la causa de alarma desaparece. La alarma se puede
resetear presionando un botón.

El acondicionador necesita una tensión de alimentación de 24 VCC.

Fabricado con la mayoría de componentes en montaje SMD, con una gran fiabilidad, estabilidad
térmica y seguridad, y un gran número de elementos y funciones, como filtros y circuitos
operativos

Tiene muchos puntos de prueba (TP) para facilitar la adaptación y los ajustes con la célula de
carga.

Diseñado para medición de sensores o transductores, basado en
galgas extensométricas resistivas en el puente de Wheatstone.

Circuito de entrada basado en un amplificador de instrumentación
(INA) con:
- Low noise (1nV/ÖHz) .
- Low THD+N: 0.0009% a 1kHz, G = 100 (Total harmonic distortion

plus noise).
- High GBW: 100MHz at G = 1000 (Gain Bandwidth product).
- High CMRR: >100dB (Common-Mode Rejection Ratio).

Selección de ganancia para el amplificador de instrumentación de
entrada (INA) a través de micro interruptores, en pasos de:
G= 100, G=200, G=300, G=400 o G=Configurable mediante alta
resistencia de estabilidad.
Ajuste de compensación.
Entrada de voltaje para ajuste de cero externo.

SV 106

www.servosis.com
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SV 111SV 106
24 VDC

+/- 15 VDC (optional)
Tensión de alimentación

+/- 10 VDCSeñal analógica de salida

N.A.SI
2nd escala ajustable1/5,1/10

Escala de doble medida

N.A,.SÍ.
Ajuste externo opcional

Señal de alarma de carga 
máxima:

OptionalAjuste externo del valor cero

99,65 x 68 mmDimensiones

4 tornillos + torreta M3
Soporte de plástico para montaje en carril DIN (opcional)

Sistema de montaje

68 mm

99,65mm

86,65 mm

60 mm

CON 1

INPUT +1

INPUT -2

EXC +3

EXC -4

Ref.5

+ Vout6

- Vout7

0V IN8

24VDC IN9

10

www.servosis.com
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SV 107 

ACONDICIONADOR DE SEÑAL PARA LVDT Y CAPTADORES DE 
DESPLAZAMIENTO

Características:

 Selección entre LVDT,s Half-bridge y Full-Bridge

 Selección del voltaje de excitación entre 2,5 y 5,0 V

 Selección de la frecuencia de excitación entre 3,7kHz y 5,1 kHz

 Selección de filtro con opciones para 10 kHz, 1kHz y 100Hz

 Posibilidad de variación de la ganancia del circuito de entrada mediante 
resistencia de alta estabilidad.

 Etapa de ganancia con ajustes independientes de ganancia y cero

 Entrada de tensión externa para ajuste de cero.

 Señal de salida en tensión conforme al estándar industrial de ±10 v.

 Salida complementaria de tensión  para la utilización de líneas 
diferenciales.

 Alimentación: 24 VDC

 Dimensiones:   68 x 100 mm, posibilidad de montaje sobre carril DIN o 
fijación mecánica mediante tornillo M3
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Experiencia
Servosis tiene una vasta 
experiencia y un amplio 
conocimiento en la fabricación 
de equipos de prueba. 
Más de tres décadas 
trabajando para cumplir con 
sus requisitos.

Desarrollamos soluciones 
para probar equipos a 
temperatura controlada.

www.servosis.com
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Hornos Split de dos zonas.



 Equipos autónomos.
 Acabado en aluminio.
 Medición de temperatura a través de termopar.
 Posibilidad de montar varios termopares en ambas 

zonas. 
 Controlador de temperatura, precisión ±1ºC.
 Control a través de PC opcional.

Altura en el 
área de trabajo 
(mm)

Ø libre en el área 
de trabajo (mm)

Temperatura 
máxima

152
304
456

89
127
165
203
254

1100 ºC

Todos los diámetros se pueden combinar con todas las alturas.
La altura puede ser como se muestra o sus múltiplos.

www.servosis.com
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Cámara térmica/fría climática en 
máquina de ensayo universal modelo 

MUF 401

Cámaras climáticas.

 Control de temperatura desde el ordenador de control de 
la máquina.

 Sincronizado con actuador mecánico.
 Acabado con ventana frontal acristalada.
 Listo para conectar transductores.
 Controlador de temperatura, precisión ±1ºC.

Dimensiones del área de trabajo 
libre (mm)

Temperatura 
máxima

400*400*500600ºC

Las distancias de trabajo libres se pueden personalizar.
Los puntos de cable de entrada se consideran para cada caso. 

Platinas de compresión calentadas.

 Control de temperatura desde el ordenador de control de 
la máquina.

 Sincronizado con actuador mecánico.
 Control de temperatura mediante termopar.
 Evaluado para cada proyecto.

www.servosis.com
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Software específico.

Productos según Estándar.

Diseños a medida.

www.servosis.com
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Prueba de tracción-compresión de la barra 
estabilizadora, con dos actuadores sincronizados.

• Equipo:

• 2 actuadores modelo CH9, 50 kN, carrera 150mm.

• El grupo de potencia hidráulica está diseñad0 de 
acuerdo con las características de prueba. 

• Banco y soportes a medida, con desplazamiento 
manual.

• Control software PCD2K.

• Electrónica de medida para 16 canales analógicos.

•

Prueba de guía para fuerzas perpendiculares en 
amortiguadores.

Equipo:

ME 402/50 kN con accesorios de diseño 

personalizado. 

Control software PCD2K.

Electrónica de medición para 8 canales analógicos.

Prueba de flexión rotativa para amortiguadores.

Equipo:

Banco hecho a medida con dos movimientos 

sincronizados para tubos amortiguadores: rotación y 

fuerza perpendicular.

Grupo de potencia hidráulica opcional de 5 l/min – 200 

bar.

Medida de presión neumática en el tubo, fuerza 

aplicada, número de giros...

Control software PCD2K.

Medida electrónica para 8 canales analógicos.

www.servosis.com

E
N

S
A

Y
O

S
 A

U
T

O
M

O
C

IO
N



Prueba de fatiga de rótulas:

Equipo:

 5 actuadores hidráulicos sincronizados.

 Cámara climática controlada desde software de prueba.

 Control software PCD2K.

 Electrónica de medida para 16 canales analógicos.

Los valores de ensayo a realizar se han tomado a través de 

una adquisición de datos en un vehículo real, posteriormente el 

sistema Servosis los ha importado para emular la realidad.

Actuador dinámico + escuadra de montaje

Equipo:

Actuador modelo CH9, diferentes capacidades y carreras. 

Soporte de montaje que permite movimientos verticales y giratorios.

 Mangueras para conexión hidráulica.

Este equipo se puede proporcionar con el grupo de potencia hidráulica, el 
software de control y la electrónica de medida..

Generador de presión pulsante para filtros, rotura de filtro, pruebas de par, pruebas de grietas de cigüeñales,
pruebas de multiactuador con configuración libre...

www.servosis.com
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Máquina de ensayos de fatiga sobre amortiguadores
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Esta máquina ha sido diseñada para probar
barras y amortiguadores de cualquier
material, bajo tensiones simultáneas de
rotación y flexión.

Su sistemas permite al usuario regular la
velocidad de rotación y programar el número
de ciclos a realizar.

La prueba finaliza cuando se alcanza el
número de ciclos programados o cuando se
produce un fallo de la muestra.

Se muestra la fuerza de flexión aplicada.

Un actuador hidráulico proporciona al sistema
la fuerza de flexión requerida, suministrada
con el grupo de potencia hidráulica. La
regulación de la fuerza es a través de la
válvula de alivio de presión, que permite
regular fuerzas entre 10 y 500 N.

Funciones: 

 Fuerzas de flexión ajustables entre 10 y
500 N.

 Brazo de flexión ajustable entre distancias
de 100 y 200 mm.

 Velocidad de giro entre 100 y 1000 r.p.m.

ELEMENTOS INCLUIDOS:

Abrazadera para muestras de Ø10 mm en el extremo de 
aplicación de carga. Para otros diámetros se debe 
cambiar la abrazadera.

Sistema de amarre de 3 mandíbulas en el extremo 
giratorio, para amarre de probetas de hasta Ø 50 mm

Descripción
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Descripción 

Carcasa protectora1

Muestra a ensayar2

Correa dentada3

Motorreductor
4

Polea dentada
5

Placa de fijación
6

Banco7

Base de regulación de distancia de flexión.
8

Conjunto motorreductor de giro

1
2

3

4

5

6

7

8

Conjunto de 
flexión
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Software específico.

Productos según Estándar.

Diseños a medida.
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Servosis ofrece soluciones en constante evolución en el campo de los ensayos de
mezclas bituminosas. Estamos en contacto con los principales laboratorios para
asegurar el cumplimiento de la normativa más reciente.

MUF 401

Frecuencia hasta 100 Hz.

Capacidad de carga entre 20 y 500 kN.

Actuador semihidrostático.

Fuente de alimentación hidráulica, caudal entre 28 
y 90 l/min.

Se recomienda el modelo MUF-401 para este propósito. Ha sido 
diseñado para ubicar los accesorios necesarios para los distintos 
ensayos en una cámara climática en el marco de carga.

E
N

S
A

Y
O

S
 M

E
Z

C
L

A
S

 B
IIT

U
M

IN
O

S
A

S



www.servosis.com

MÁQUINA DE ENSAYO PARA ENSAYOS DE DUCTILIDAD SEGÚN EN-13589

Desplazamiento del carro de prueba: 1000 mm.

Número de puestos de prueba: 2.

Capacidad de carga: 150 Kgf.

Medidas externas: 1400 x 400 mm.

Peso aproximado: 150 Kgf.

Tensión de alimentación: 220 V monofásica, 50/60 Hz, 350 W.

Entrada/salida de sistema de refrigeración para una conexión de
circuito frío externo con circuladores refrigerados, para mantener
una temperatura controlada.

Bomba de recirculación de agua en el recipiente, que permite
homogeneizar la temperatura.

2 células de carga y 2 moldes simétricos incluidos.

Controlado por ordenador, con cálculo automático de la energía
absorbida a diferentes módulos de deformación.

Velocidad de prueba programable.

DISPOSITIVO DE ENSAYOS UGR-FACT
El agrietamiento por fatiga en mezclas bituminosas
es una de las patologías más comunes que afectan a
las carreteras de todo el mundo. La mejora de los
métodos de prueba de laboratorio utilizados en su
diseño es crucial para prolongar la vida útil de los
pavimentos. El Test UGR-FACT, basado en un
dispositivo que produce un proceso controlado de
craqueo por fatiga, permite analizar la propagación
del agrietamiento en las diferentes fases (inicio,
progresión y fallo). El estudio del material se realiza
en un volumen representativo, controlando las
deformaciones horizontales y verticales producidas
en las inmediaciones de la grieta, tras la aplicación de
cada ciclo de carga.
► UGR-FACT es una nueva prueba para analizar el
agrietamiento por fatiga en mezclas bituminosas.
► El dispositivo ha sido diseñado específicamente,

así como un procedimiento de prueba.
► La prueba simula las cargas soportadas por un
pavimento real.
► Induce un proceso de agrietamiento por fatiga
(iniciación, propagación y falla de grietas).
► El dispositivo de prueba es fácil de reproducir a un
bajo costo económico.
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EN-12697-24. ANEXO E

RESISTENCIA A LA FATIGA

TRACCIÓN INDIRECTA. Figura E.1

EN-12697-24, ANEXO D 

PRUEBA DE FLEXIÓN DE 4 PUNTOS DE MUESTRAS 
CUADRADAS. Fig. D.1

NLT 350

ENSAYO DE FATIGA EN ENSAYOS DE TRACCIÓN 
POR FLEXIÓN DINÁMICA

PRUEBA DE COMPRESIÓN CÍCLICA

EN-12697-25 Anexo A y B

MARSHALL, CBR...

Servosis ha desarrollado varios accesorios de ensayo
para cumplir con los requisitos de la norma EN 12697,
en cooperación con los principales laboratorios de
España:

UNE-EN-12697-26, ANEXO C.

TRACCIÓN INDIRECTA STREHGTN DE ESPÉCIMEN 
CILÍNDRICO. Figura E.1 (IT-CY). Fig.C.1
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Software específico.

Productos según Estándar.

Diseños a medida.
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MANTENIMIENTO DE AMORTIGUADORES

MODELO: ME 402/2,5

Capacidad de carga: 25 kN
Velocidad máxima de desplazamiento: 500 mm/s.

Está equipado con un mecanismo de giro que permite
realizar pruebas tanto verticales como horizontales,
dependiendo de su posición en el vehículo..

• Prueba dinámica: Se realiza un número conocido de
aplicaciones de desplazamiento en el amortiguador
y se registra la fuerza ejercida.

• Prueba de aceleración: Se aplica una rampa sobre
el amortiguador a una velocidad constantemente
acelerada, y la fuerza obtenida se registra a la
velocidad máxima.

• Prueba de fricción: se calcula el coeficiente de
fricción en el amortiguador

•
• Nota: Esta máquina se puede construir cumpliendo

cualquier otra especificación de fuerza o velocidad
máxima, dependiendo de los requisitos del cliente.

www.servosis.com
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PRUEBAS DE VIDA DE PIEZAS

MODELO: Estas pruebas se realizan utilizando
actuadores dinámicos, capaces de trabajar a
frecuencias de hasta 100 Hz.

La capacidad máxima de carga y la frecuencia de
trabajo se definen específicamente dependiendo de la
prueba a realizar.

Cálculo de:
Rigidez dinámica constante, resistencia a la fatiga,
módulo dinámico...

www.servosis.com

E
N

S
A

Y
O

S
 F

E
R

R
O

V
IA

R
IO



P
re

p
a
ra

ci
ó
n
 d

e
 m

u
e
st

ra
s 

m
e
tá

lic
a
s

www.servosis.com

M
U

E
S

T
R

A
S

 M
E

T
Á

L
IC

A
S

CONTACTA



www.servosis.com

S
A

M
P

L
E

 P
R

E
P

A
R

A
T

IO
N

Nuestra variedad de accesorios ha sido desarrollada en estrecha colaboración con los
principales fabricantes nacionales de barras de acero.

Todo el proceso desde la fase de diseño ha sido supervisado por nuestros clientes,
logrando un producto que unifica el proceso de preparación de la muestra según
criterios acordados y estandarizados.

Siguiendo este método, hemos desarrollado una gama de productos eficaces, robustos
y fáciles de usar, para que la preparación de muestras con fines de prueba se convierta
en un proceso controlado, logrando cumplir con los estándares más desafiantes.

ACCESORIOS:
PREPARACIÓN DE MUESTRAS METÁLICAS PARA ENSAYOS DE TRACCIÓN. 
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www.servosis.com

Cámaras climáticas para el envejecimiento de muestras.

Dimensiones: 400 x 400 x 1100,1600, 2100 mm

Control de temperatura hasta 200ºC

El proceso de enderezamiento de las barras de acero, tanto
lisas como corrugadas, se vuelve simple con esta máquina,
donde el usuario simplemente selecciona el diámetro de la
barra.

Controladas por PC, las máquinas EBA automatizan el
proceso de enderezado, aplicando 4 puntos de carga
mientras un sistema de rodillos arrastra la barra a lo largo del
banco

2 modelos disponibles:

EBA 14: para barras de acero Ø 8-10-12-14.

EBA 25: para barras de acero Ø 16-20-25.

ENDEREZADO

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
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www.servosis.com

Esta máquina está equipada con un servoactuador eléctrico para desplazar un cilindro neumático, que
hace las marcas en la muestra.

Las ventajas sobre la versión manual son el cambio inmediato de las escalas divisorias presionando en
la pantalla táctil de control, la versatilidad de distancia divisoria...

Robustez y fiabilidad.

Medición digital del desplazamiento.

 Control PLC.

 Doble refuerzo mecánico del sistema de guiado. 

 Fácil reemplazo de fungibles.

Fácil de usar:

Pantalla táctil.

 El proceso es automático, no siendo necesaria la presencia del usuario. 

 La distancia entre marcas se selecciona en la pantalla y se puede definir por el usuario o 
seleccionar de una lista estándar.

SISTEMA DE MARCADO AUTOMÁTICO

SISTEMA DE MARCADO MANUAL

Desarrollo específico para distancias fijas.

Divisiones de marcado: 5-10-15 mm.

Pines de marcado fácilmente reemplazables.
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PCD2K
Software de control y análisis para máquinas de ensayo

PCD2K es un software de control universal para ensayos de
características dinámicas y estáticas en toda nuestra gama de productos.

Potencia

Versatilidad

• Servolazo cerrado digital de 40 kHz con cualquier

canal medido o calculado.

• Multiactuador. Controle hasta 6 actuadores

simultáneos, con o sin sincronismo.

• Gestiona hasta 32 canales analógicos físicos.

• Gestión de todo tipo de transductores digitales.

• Protocolos de comunicación con equipos de otras

marcas.

• Gestor de ecuaciones, canales de medición

calculados.

• Ventanas de prueba personalizadas.

• etc.

•

www.servosis.com
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PCD2K

Software de control y análisis para máquinas de ensayo

¿QUÉ ES PCD2K?
PCD2K es un software desarrollado íntegramente por Servosis para el control de máquinas de ensayo.

Combinado con nuestro hardware para el control y la adquisición de datos forman una solución robusta y 
eficaz para el rendimiento de los equipos de ensayo.

Proporciona al usuario las máximas posibilidades en cálculos y pruebas personalizadas que pueda 
necesitar, convirtiéndose en un producto muy versátil, capaz de gestionar cualquier tipo de máquina de 
ensayo.

También cuenta con módulos personalizados, ventanas de prueba, diseñados para facilitar las tareas 
repetitivas, reduciendo la intervención del usuario.
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PCD2K

Software de control y análisis para máquinas de ensayo

POTENCIA DE CONTROL

Control adaptativo

Una de las principales características de PCD2K es su capacidad para ajustar automáticamente los parámetros de
control en función del comportamiento de la muestra, de forma que se garantice el mejor cumplimiento de las
condiciones de ensayo establecidas. Esta característica se conoce como PID adaptativa.

Frecuencia de control de hasta 40 kHz.

Bucle de control cerrado con cualquier medición de canal analógico real (carga, dispacement, extensómetro).

Bucle de control cerrado con cualquier canal virtual calculado (promedios, velocidades, aceleraciones...)

El sistema inicia un ensayo y adapta en tiempo real las condiciones de control (proporcional, integral, derivada) al 
comportamiento de la muestra. Es un proceso totalmente transparente para el usuario. Esta característica garantiza 
que el ensayo que se lleva  a cabo sea exactamente igual al solicitado, sin desviaciones como oscilaciones, etc.
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PCD2K

Software de control y análisis para máquinas de ensayo

HERRAMIENTA “GENERADOR DE FUNCIONES”
Varios tipos de funciones programables:

Funciones cíclicas.

Funciones lineales.

Funciones exponenciales.

Funciones procedentes de archivos reales de adquisición de datos.

Herramientas de sincronización para varios actuadores.

Enlaces de función.

El usuario puede crear sus propios
perfiles de ensayo, eligiendo el tipo de
función a realizar y definiendo sus
parámetros.

Los archivos de prueba se guardan en
el PC y se pueden usar tantas veces
como se desee.

Representación gráfica

Visualización de datos en tiempo real con la herramienta "osciloscopio"

Totalmente configurable y personalizable:

• Zoom automático/manual.

• Trigger

• Función «Hold».

• Selección de canales mostrados.

• Visualización gráfica versus tiempo.

• Representación X-Y.

• Análisis del espectro de frecuencias.

• etc

•
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PCD2K

Control and analysis software for testing machines

ADQUISICIÓN DE DATOS

Almacenamiento de archivos de datos con la
herramienta "Adquisición de datos".

El usuario puede definir el tiempo y la frecuencia de
adquisición.

Archivos soportados por plataformas de procesamiento
de datos (Excel, lotus, matlab...)

Informes de pruebas personalizados.

Guardado automático de datos en intervalos
configurables.

etc

ALGORITMOS
Canales calculados:

Adiciones

Sustracciones

Derivados

Integrales

Zener

• Máximos

• Ganancias

• Áreas

• Ángulos

• etc

•

EXTERNAL ELEMNTS 
CONTROL
Digital inputs and outputs for status indication,
start and stop of auxiliary elements.
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PCD2K

Software de control y análisis para máquinas de ensayo

EXTENSÓMETRO ÓPTICO

Módulo de medida para uso de visión artificial en
medición de deformación.

SEGURIDAD:

SISTEMAS DE DETECCIÓN
Watchdog entre el controlador de control y el software.

Medición del consumo de recursos.

etc

DEFINICIÓN DE LÍMITES

• Valores límite para canales analógicos.

• Valores límite para las pruebas cíclicas.

• Señales digitales para entrada de alarma.

•
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PCD2K

Software de control y análisis para máquinas de ensayo

Ventanas de ensayo específicas.
PCD2K incluye ventanas de ensayo personalizadas según una Norma Internacional o un
procedimiento estándar requerido, en el que toda la potencia del software se combina en una
herramienta muy fácil e intuitiva para el usuario, que solo parametriza la muestra a ensayar y
obtiene los resultados requeridos por la especificación.

• Las ventanas personalizadas, incluso si se
basan en un estándar, el cliente puede
definir sus propias características.

• Ventanas de ensayo, diseñadas de
acuerdo con cualquier norma o
especificación técnica o procedimiento.

• Todas las herramientas para una prueba
de ensayo y su adquisición de datos se
reúnen en una sola ventana.

• Fácil de usar. Están desarrollados para
que el usuario intervenga lo menos
posible.

• Informe de prueba con su logotipo y todos
los resultados requeridos por el estándar,
o hecho a medida.

• Herramientas estadísticas, conexión con
base de datos, exportaciones de datos
personalizadas…

nombre de la empresa
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PCD2K

Software de control y análisis para máquinas de ensayo

Desarrollo de ensayos para:

Rodamientos elastoméricos

Madera 

Biomateriales...

Ensayos de impacto

Pruebas de caída libre

Pruebas dinámicas

etc

Rocas

Compresión tiraxial

Compresión diametral.

Plásticos

Rigidez anular

Flexibilidad anular

Adherencia

Amortiguadores

Pruebas dinámicas...

Elastómeros

Barrido de frecuencia

Módulos…

Aislante

Carga puntual

Resistencia a la tracción 
paralela...

Acero

Tracción.

Cícilico

ISO 6892

ASTM E-8...

Hormigón

Compresión

Flexión de 3 y 4 puntos...

Asfalto

Compresión diametral

Fatiga

Marshall

EN 12697-24…

Desarrollamos cualquier tipo de test personalizado .
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Idiomas disponibles:

Español

Inglés

Francés

Portugués

(Otros idiomas consultar).

Fácilmente integrable en
máquinas de prueba de otras
marcas.

Funcionamiento en modo
demo en cualquier PC para
procesamiento de datos,
análisis de pruebas, archivos
de prueba...

PCD2K

Software de control y análisis para máquinas de ensayo
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Software específico.
Productos acorde Norma.
Diseños a medida.
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Experiencia.

Utilidad

Versatilidad

Servosis tiene una vasta experiencia en
el mundo de los ensayos de piezas y
materiales. Más de tres décadas
trabajando nos avalan como referente en
el sector.
Nuestra gama de productos incluye
todos los campos: aeronáutica,
automoción, construcción, madera,
composites, ferrocarril...

Innovación

Estamos en contacto con los principales
fabricantes e institutos de investigación
del sector, con el fin de poder ofrecer
productos actualizados, adaptados a las
normativas más recientes del sector.
.

• Instalación de nuevos accesorios.
• Fácil de usar
• Entregamos toda la documentación,

con manuales de usuario
personalizados.

• Ventanas de prueba a medida,
desarrolladas para cumplir con
cualquier estándar o requisito del
cliente.

• Los datos y resultados se pueden
exportar a diferentes formatos, como
ASCII, Excel...

• Herramienta de informes.

www.servosis.com
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Utilizamos la
mecánica antigua,
incorporando un
nuevo sistema de
medida y control,
dotando a la máquina
de un mayor
rendimiento.

Instalamos una
nueva y moderna
electrónica de
medición.

Reemplazamos los
sensores necesarios.

Instalamos nuestro
sistema de control
basado en el
software PCD2K.

Realizamos las
pruebas de afinación
y rendimiento.

El cliente obtiene una
máquina moderna y
actualizada, con un
costo moderado.

Utilizamos la
mecánica antigua,
incorporando un
nuevo sistema de
medida y control,
dotando a la máquina
de un mayor
rendimiento.

Instalamos una
nueva y moderna
electrónica de
medición.

Reemplazamos los
sensores necesarios.

Instalamos nuestro
sistema de control
basado en el
software PCD2K.

Realizamos las
pruebas de afinación
y rendimiento.

El cliente obtiene una
máquina moderna y
actualizada, con un
costo moderado.
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Máquina de prueba
universal,
capacidad de carga
de 600 kN:

• Instalamos el
nuevo sistema de
control basado en
PC, sustituyendo al
original.

• Proporcionamos
nuevas pinzas
para las de
tracción.

•

Máquina de prueba
universal,
capacidad de carga
de 600 kN:

• Instalamos el
nuevo sistema de
control basado en
PC, sustituyendo al
original.

• Proporcionamos
nuevas pinzas
para las de
tracción.

•
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Máquina de prueba
universal, capacidad
de carga de 600 kN:

• Instalamos el nuevo
sistema de control
basado en PC,
sustituyendo al
original.

• Proporcionamos
nuevas pinzas para
las mordazas de
tracción..

•

Máquina de prueba
universal, capacidad
de carga de 600 kN:

• Instalamos el nuevo
sistema de control
basado en PC,
sustituyendo al
original.

• Proporcionamos
nuevas pinzas para
las mordazas de
tracción..

•
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